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Назначение:
Отбор воды из водопроводной сети для пожарных нужд 

Область применения:
- Вода хозяйственно-питьевого качества;
- Нейтральные жидкости (без содержания нефте-
   продуктов, хим. и абраз агрессивных в-в)

Температура рабочей среды:
Тmax +40°C 

Вариант установки:
- Бесколодезно
- В колодце (камере)

Гидравлические испытания:

Стандартное исполнение:
- Антикоррозионное порошковое эпоксидное покрытие 
(внутри и снаружи) по DIN 30677-2. Нанесено 
электростатическим способом, утверждено GSK;
- Съемная крышка с внутренней резьбой

Исполнение по запросу:
Откидная крышка

Дополнительные принадлежности по заказу:
- Отсечная клиновая задвижка серии 06; 
- Ковер для гидранта;
- Опорная плита для гидранта;
- Т-ключ.

Ключевые преимущества:
- Диаметр ствола пожарного гидранта соответствует 

требованиям ГОСТ;
- Гидрант AVK устанавливается на отечественную

пожарную подставку  без использования
переходников;

- Гидрант укомплектован автоматической или ручной
системой дренажа;

- Дренажный патрубок изготовлен из материала
стойкого к образованию наростов и коррозии.
Дренажный патрубок большого диаметра исключает
возможность засорения гидранта;

- Запорный элемент гидранта AVK изготовлен из 
материала стойкого к повреждениям и абразивному 
износу;

- Конструкция чугунной крышки исключает вероятность 
засорения, затопления и, как следствие, промерзания 
гидранта в зимний период;

- Резьбовой ниппель в верхней части гидранта
изготовлен из износостойкой бронзы;

* Конструктивно гидрант AVK пригоден для эксплуа-
тации на сетях с давлением до 1,6 МПа( 16 кгс/см2) 

Стандартное исполнение:
съемная крышка

с внутренней резьбой

Исполнение по запросу:
откидная крышка

Установка
пожарной колонки 
(ГОСТ Р 53250-2009)

ГИДРАНТ AVK ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ "ГОСТ" DN 125 35/72

Соответствует стандарту ГОСТ Р 53961-2010
Тип присоединения: фланцевый
Размер нижнего присоединительного фланца и отверстия по ГОСТ 5525-88 Чертеж 28а

в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010:
Корпус: 1,5 МПа( 15 кгс/см2)
Седло: 1 МПа( 10 кгс/см2)

Рабочее давление согласно ГОСТ Р 53961-2010:
1,0 МПа( 10 кгс/см2)*
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Артикул  DN H,
мм

T,
мм

U,
мм

L,
мм

W,
мм

F,
мм

Dd,
мм

Dh,
мм

ds,
мм

Масса,
кг

35-125-72071001 125 750 335 300 - 255 500 176 280 22
35-125-7208100Х 125 1000 585 300 - 255 500 176 280 22
35-125-7209100Х 125 1250 835 300 - 255 500 176 280 22
35-125-7210100Х 125 1500 1085 300 - 255 500 176 280 22
35-125-7211100Х 125 1750 1085 300 250 255 500 176 280 22
35-125-7212100Х 125 2000 1085 300 500 255 500 176 280 22
35-125-7213100Х 125 2250 1085 300 750 255 500 176 280 22
35-125-7214100Х 125 2500 1085 300 1000 255 500 176 280 22
35-125-7215100Х 125 2750 1085 300 1250 255 500 176 280 22
35-125-7216100Х 125 3000 1085 300 1500 255 500 176 280 22
35-125-7217100Х 125 3250 1085 300 1750 255 500 176 280 22
35-125-7218100Х 125 3500 1085 300 2000 255 500 176 280 22
35-125-7219100Х 125 3750 1085 300 2250 255 500 176 280 22
35-125-7220100Х 125 4000 1085 300 2500 255 500 176 280 22

Компоненты

AVK International A/S оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию и материалы гидранта,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики

Х :  1 = Съемная крышка с внутренней резьбой
 0 = С откидной крышкой

1 Присоединительный фланец: Высокопрочный 
чугун с шаровидным графитом GJS-400-15
по EN 1563 (Аналог: GGG-40 по DIN 1693)

2 Седло: Устойчивая к обесцинкованию латунь

3 Дренажный патрубок: Полиамид
4 Запорный клапан: Сердечник из чугуна,

полностью вулканизирован полиуретаном
5 Гайка М16: Нержавеющая сталь 
6 Шайба: Нержавеющая сталь
7 Прокладка: Резина NBR
8 Болт: Нержавеющая сталь
9 Удлинительная секция: Высокопрочный чугун

с шаровидным графитом GJS-400-15
по EN 1563 (Аналог: GGG-40 по DIN 1693)

10 Штанга: Нержавеющая сталь
11 Корпус: Высокопрочный чугун с шаровидным 

графитом GJS-400-15 по EN 1563
(Аналог: GGG-40 по DIN 1693)

12 Адаптер: Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом GJS-400-15 по EN 1563
(Аналог: GGG-40 по DIN 1693)

13 Гайка шпинделя: Латунь
14 Кольцо круглого сечения: Резина NBR
15 Шпиндель: Нержавеющая сталь 
16 Шайба: Полиамид

17 Направляющая шпинделя: Высокопрочный чугун
с шаровидным графитом GJS-400-15
по EN 1563 (Аналог: GGG-40 по DIN 1693)

18 Шпилька: Нержавеющая сталь
19 Ниппель: Латунь
20 Фиксирующее кольцо: Нержавеющая сталь
21 Верхний фланец: Высокопрочный чугун

с шаровидным графитом GJS-400-15
по EN 1563 (Аналог: GGG-40 по DIN 1693)

22 Защитная крышка: Высокопрочный чугун
с шаровидным графитом GJS-400-15
по EN 1563 (Аналог: GGG-40 по DIN 1693)

23 Предохранительные скобы: Высокопрочный 
чугун с шаровидным графитом GJS-400-15
по EN 1563 (Аналог: GGG-40 по DIN 1693)
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ГИДРАНТ AVK ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ "ГОСТ" DN 125 35/72
Соответствует стандарту ГОСТ Р 53961-2010
Тип присоединения: фланцевый
Размер нижнего присоединительного фланца и отверстия по ГОСТ 5525-88 Чертеж 28а
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